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S/UTP 4X2XAWG22 FLEX LSZH RS422/RS485 (RF 90 MIN)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble 
1	 Geleider / Conducteur
	 Vertind koper, volgens klasse 5 (EN 60 228), 0,34 mm² AWG 22,  

Ø 0,64 mm 
Cuivre étamé, selon classe 5 (EN 60228), 0,34 mm² AWG 22,  
Ø 0,64 mm

2 	Isolatie / Isolation siliconenrubber / caoutchouc de silicone 	
	 Geleideridentificaties / Identification des conducteurs
	 1. Paar geel - groen / Paire jaune - vert
	 2. Paar grijs - roze / Paire gris - rose
	 3. Paar bruin - wit / Paire marron - blanc
	 4. Paar rood - blauw / Paire rouge - bleu

3	 Scheiding / Séparation Polyester tape / Ruban de polyester

4	 Scherm vertind koperdraadvlechtwerk, bedekking ca. 50% 
	 Écran tresse de fils de cuivre étamés, couverture d’environ 50%

5	 Buitenmantel HFFR - halogeenvrije vlamvertragende compound  
Kleur mantel blauw, RAL 5015 

	 Gaine extérieure HFFR - composé ignifuge sans halogène 
	 Couleur de la gaine bleu, RAL 5015

Normen / Normes
Vlamvertragend / Retardateur de flamme EN 60332-1-2 (F1), EN 60332-
3-24 Cat.C (F2) Zure (Corrosieve) gasproef / Essai de gaz acide (corrosif) 
EN 60754-1/2 (ST) Rookdichtheid / Densité de fumée EN 61034 (SD)
Vuurbestendigheid / Résistance au feu IEC 60331-23 (60’x750 °C, 110 
V ±10 V) (FR2) UV-bestendig ISO 4892-2, 3000 H
Impact test HD 604 S1 deel 5 sectie D bij -25 °C  
Essai d’impact HD 604 S1 partie 5 section D à -25 °C

Markering / Marquage 
B-CABLES  S/UTP RS422-RS485 4X2X22AWG FLEX 
EN50200 NBN713.020 FR2 RF90min SD/SA CE + meter marking

Technische specificaties / Specification techniques
Werktemperatuur / Température de travail	 -20 °C tot/à +60 °C
Nominale spanning / Tension nominale	 300 V
Testspanning / Tension nominale	

geleider/geleider / conducteur/conducteur	 1200 V
geleider/scherm / Conducteur/écran	 800 V

Impedantie / Impédance @1MHz	 100 ±15 Ω

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble
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