
www.b-cables.beALARM KABEL / CABLE ALARME Cca s1d1a1

Beschrijving van de kabel / Construction du câble 
1	 Kern / Ame
	 Soepel, blank koper / Souple, cuivre nu

2	 Isolatie/Isolation
	 Halogeenvrij / Sans halogène

3	 Draine wire / Fil de masse 
Meerdradige koper / Cuivre multibrins

4	 Scherm / Ecran
	 Aluminium-polyester tape 

Ruban aluminium-polyester

5	 Buitenmantel / Gaine extérieure
	 Uit halogeenvrij materiaal, wit of groen 

En matériaux sans halogène, blanc ou vert
Note: beperkt gamma / assortiment limité

Laagspanning (LS)
Basse tension (BT)

Dimensionele karakteristieken / Dimensionnement

Halogeenvrije kabel voor alarmsystemen.
Câble sans alogène pour systèmes d'alarmes.

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble

Aantal aders / Nombre de conducteurs 
2 4 6 8 10 11 14 20 0,22 > 0,75

Sectie / Section

Normen / Normes
HD 60 364 / a1 / EN 60754-2 / s1 / EN 61034 /
EN 50575 Cca s1d1a1 / EN 60216

Cca
s1d1a1
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Markering / Marquage 
B-CABLES XXXXX X0.22 EN 50575 Cca s1d1a1 001714 mt  
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